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1 – корпус фильтра

2 – фильтрующий элемент

3 – ревизионная пробка

4 – прокладка пробки

 

Корпус фильтра (1) и ревизионная пробка (3) изготовлены из латуни марки CW617N
(по европейскому стандарту EN12165) методом литья, ковки и токарной обработки. В 
корпусе расположен фильтрующий элемент (2), представляющий собой сваренную в 
форме цилиндра сетку из нержавеющей стали AISI 304. Прокладка пробки (4) сделана 
из фибры марки 3110 по стандарту DIN 7737. Пробка фильтра имеет выступ с пломби-
ровочным отверстием.
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4. 

Фильтр может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, 
при этом пробка ревизии должна быть внизу, а стрелка на корпусе должна совпадать с 
направлением потока фильтруемой среды. 
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Если поток направлен снизу — вверх, то для установки фильтра необходимо предусмот-
реть горизонтальный участок трубопровода.

Фильтр не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, 
кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки кре-
пежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, сни
жающие нагрузку на фильтр от трубопровода (ГОСТ 12.2.063-81, п.3.10). 

Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине до 1 м 
плюс 1 мм на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01-85, п.2.8). Резьбовые соедине
ния должны производиться с использованием в качестве подмоточного уплотнительного 
материала ФУМ-ленты, полиамидной нити или льна.

Горизонтальная установка фильтра

Вертикальная установка фильтра

5. 

Фильтр должен эксплуатироваться без превышения давления и температуры, приве-
дённых в таблице технических характеристик.

В случае использования фильтра в трубопроводных системах с высоким содержа-
нием механических примесей, рекомендуется регулярно проводить инспекцию и про-
чистку фильтра, о необходимости которой может свидетельствовать падение давления 
на фильтре более 0,5 бара. 

Для прочистки фильтра необходимо перекрыть входной запорный кран системы, опо-
рожнить участок трубопровода с фильтром, после чего открутить ревизионную пробку 
и прочистить сетку. Если при ревизии фильтра была повреждена прокладка пробки, то 
её следует заменить.
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Изделия должны храниться в упаковке завода-изготовителя в соответствии с усло-
виями хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделия должна осуществляться 
в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.
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Гарантийный срок 24 месяца от даты продажи конечному потребителю. В течение 
всего гарантийного срока изготовитель гарантирует нормальную работу изделия и его 
соответствие требованиям безопасности при соблюдении потребителем правил хра-
нения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия. Гарантия 
распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие при:

  нарушении условий хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и  
      обслуживания;

  наличии следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия;
 наличии следов механического разрушения;
 наличии повреждений вызванных пожаром, стихией или иными форс-мажорными 

      обстоятельствами;
  наличии повреждений вызванных неправильными действиями потребителя;
  наличии следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изделие, описанное в настоящем техническом паспорте представляет собой техни
чески сложное устройство которое должно устанавливаться специалистом, имеющим 
соответствующую квалификацию и опыт работ с данным  оборудованием.

Монтаж и запуск в эксплуатацию должен быть осуществлён авторизованной и серти
фицированной компанией.

Компания  оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию устройства, которые не влияют на технические характеристики устрой
ства, а также на его функциональные особенности.
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